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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Rozvinutá Speciální
‰ífika provedení

PouÏití profilu [mm] [kg/m2] [mm]

CB 8 /88
fasádní
vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1180 mm

TRAPÉZOVÉ PLECHY (v˘roba v âesk˘ch Budûjovicích)

0,50 4,29

5,41

6,44

1250

1250

1250

0,63

0,75

CB 35 / 207

fasádní
vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1035 mm

0,50 4,75

5,98

7,12

8,35

9,49

11,86

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

49

88

1180

24

39

8

F1

F2

118

1035

40 167207

89

35

F1

F2

CB 20 / 190
fasádní
vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1140 mm

0,50 4,36

5,49

6,53

1250

1250

1250

0,63

0,75
1140

51 139190 20

F1

F2

CB 135 /310

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 930 mm

14,60

15,83

19,00

0,75 9,50

11,15

12,67

1500

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

CB 150 /280

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 840 mm

16,10

17,53

21,03

0,75 10,52

12,34

14,02

1500

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

166144

930

43310

135

F1

F2

119 161

840

41

21

280

153

F1

F2

CB 160 /250

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 750 mm

CB 150 /290

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 880 mm

18,10

19,63

23,55

0,75 11,78

13,82

15,70

1500

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

15,12

16,73

20,07

0,75 10,04

11,78

13,38

1500

1500

1500

1500

1500

1500

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

116 134

750

42

21

250

158

F1

F2

880

107

35293

150

F1

F2

Maximální délka profilÛ aÏ 22m!!!
Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích!

9,00

10,23

12,78

0,88

1,00

1,25

CB 40 / 160

fasádní
nosn˘ do stfiechy
vnûj‰í stfie‰ní 
ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 960 mm

0,50 5,12

6,44

7,67

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

51,2

960

51,2160

108,8

40

F1

F2

8,64

9,82

12,27

CB 45 / 333

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,50 4,91

6,19

7,36

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

303,3

1000

47,2333,3

30 3 354 54

45F2

F1

8,64

9,82

12,27

CB 55 / 250

nosn˘ do stfiechy
vnûj‰í stfie‰ní 
ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,50 4,91

6,19

7,36

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

117,7 132,3

1000

39,3

23,5

250

55

F1

F2

9,19

10,44

13,05

CB 60 / 235

nosn˘ do stfiechy
ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 940 mm

0,50 5,22

6,58

7,83

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

120 115

940

40

23,5

235

60

F1

F2

8,31

9,44

11,80

CB 50 / 260

fasádní
vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1040 mm

0,50 4,72

5,95

7,08

1250

1250

1250

1250

1250

1250

0,63

0,75

0,88

1,00

1,25

39

1040

115 145260

53

50F1

F2

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

druh oceli S 320GD -S 350 GD

*)

*)

*)

**)

**)
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích!

K profilu je moÏné dodat i prosvûtlovací vytvrzen˘ sklolaminát ve tvaru trapézového plechu.

*) skladem v délkách 6,5 m; **) minimální mnoÏství pro objednávku: 400 m2, termín dodání: 4 t˘dny

Profil je moÏno dodat v pozinkované úpravû bez barvy v kvalitû zinku Z 275 g/m2.

Standardnû skladem v tlou‰Èkách 0,50 mm, 0,63mm, 0,75mm, 0,88mm, 1,00mm a 1,25 mm.

CB FLIS – Antikondenzaãní flís se aplikuje na vnitfiní stranu trapézov˘ch plechÛ a jeho úãelem je zabránit skapávání

kondenzátu do vnitfiních prostor budovy. Je vyrábûn z nespoãetného mnoÏství mezi sebou propojen˘ch 

PES vláken. Mezi tûmito vlákny existují malé komÛrky, jejichÏ úãelem je uchovávat kondenzát do té doby,

neÏ se po venkovním oteplení opût vypafií zpût do místnosti (cca 500 g/m2 za 6 hodin).

VYSVùTLIVKY

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SROVNÁVACÍ TABULKA STATICKÉ ÚNOSNOSTI:
„VSÎ“ trapézové plechy x „CB Profil“ trapézové plechy (pro potfiebu pouÏití plechÛ jako ztracené bednûní ...)

VSÎ tlou‰Èka skladebná ‰ífika v˘‰ka vlny hmotnost CB PROFIL tlou‰Èka skladebná ‰ífika v˘‰ka vlny hmotnost

[mm] [mm] [mm] [kg/m2] [mm] [mm] [mm] [kg/m2]

6,44409600,63CB 40/1609,31306000,8010001

9,21309000,8010011 6,44409600,63CB 40/160

9,24308000,8010081 6,44409600,63CB 40/160

11,85306001,0010002 7,67409600,75CB 40/160

7,365510000,75CB 55/250

11,51309001,0010012 7,67409600,75CB 40/160

7,365510000,75CB 55/250

11,51308001,0010082 7,67409600,75CB 40/160

7,365510000,75CB 55/250

9,69506000,8011001 8,645510000,88CB 55/250

7,83609400,75CB 60/235

9,24508000,8011081 8,645510000,88CB 55/250

7,83609400,75CB 60/235

12,11506001,0011002 9,19609400,88CB 60/235

11,51506001,0011082 9,19609400,88CB 60/235

9,53506000,8012001 7,83609400,75CB 60/235

11,91506001,0012002 10,44609401,00CB 60/235

15,49506001,3012003 13,30609401,25CB 60/235

17,86506001,5012004 8,711008250,75CB 100/275

11,33806000,8012101 10,221008250,88CB 100/275

14,16806001,0012102 11,611008251,00CB 100/275

18,41806001,3012103 14,511008251,25CB 100/275

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY (v˘roba v âesk˘ch Budûjovicích)
... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Vyobrazené barevné odstíny jsou pouze orientaãní. Pro pfiesn˘ odstín kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích!

·EDOBÍLÁ
RAL 9002 (0,75 mm)

15my POLYESTER/OL
Standardní odstín pro vnitfiní pouÏití (podhledy, fasády, nosné plechy)Oboustrann˘ nástfiik 25my pro venkovní pouÏití

25/25my POLYESTER

BÍL¯ HLINÍK
RAL 9006 (0,75 mm)

BÍLÁ
901 ccaRAL 9010 (0,75;0,88;1,00;1,25;1,50 mm)

·EDOBÍLÁ
902 ccaRAL 9002 (0,75;0,88;1,00;1,25;1,50 mm)

OXIDOVANÁ âERVENÁ
RAL3009 (0,50; 0,63; 0,75mm)

REZEDOVÁ ZELENÁ
RAL6011 (0,75mm)

OHNIVù âERVENÁ
RAL3000 (0,75mm)

SLONOVÁ KOST SVùTLÁ
RAL 1015 (0,75mm)

ENZIÁNOVÁ MODRÁ
RAL5010 (0,75mm)

Standardní odstíny pro venkovní oplá‰tûní stfiech a fasád budov

25my POLYESTER/OL

ANTRACIT
RAL7016 (0,75 mm)

·EDOBÍLÁ
RAL 9002 (0,50;0,63; 0,75;0,88; 1,00mm)

·ED¯ HLINÍK
RAL9007 (0,75 mm)

SÉPIOVù HNùDÁ
RAL8014 (0,75mm)

SVùTLE·EDÁ
RAL7035 (0,75mm)

BÍL¯ HLINÍK
RAL9006 (0,63; 0,75mm)

BÍLÁ
RAL9010 (0,63; 0,75mm)
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

TRAPÉZOVÉ PLECHY (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

CB 30 / 200

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,60 6,00

7,50

8,80

10,00

0,75

0,88

1,00
20

1000

200 30

F2
F1

CB 35 / 207

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1035 mm

0,75 7,25

8,50

9,66

0,88

1,00119

1035

40 167207

88

35

F1

F2

0,60 5,80

7,20

8,20

0,75

0,88

CB 20 / 125

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

37

1000

63125

20
F2
F1

13,701,25

CB 40 / 183

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 915 mm

0,75 8,20

9,62

10,90

0,88

1,00119

915

43183

64
F1

F2

40

13,021,25

CB 41 / 160

vnûj‰í stfie‰ní

nosn˘ do stfiechy

ztracené bednûní

skladebná ‰ífika 960 mm

0,75 7,81

9,17

10,42

0,88

1,00

50
960

50 110160

110

38

F2

F1

CB 50 / 250

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní 

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 1000 mm
135

1000

54250

115
F1

F2
49

0,75 7,50

8,80

10,00

12,50

0,88

1,00

1,25

CB 45 / 333

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm 23

1000

70333 45

F2

F1

10,00

12,50

0,60 6,00

7,50

8,80

0,75

0,88

1,00

1,25
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

TRAPÉZOVÉ PLECHY (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

CB 85 / 280

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 1120 mm

13,401,25

0,75 8,03

9,42

10,70

0,88

1,00161

1120

40280

119
F1

F2
85

CB 100 / 275

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 825 mm

15,00

0,75 9,00

10,60

12,00

0,88

1,00

1,25

135

825

40275

140
F1

F2
100

CB 205 / 375

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 750 mm

170

750

375

205
F1

F2

203,5

0,75 12,00

14,08

16,00

18,08

20,00

24,00

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

CB 135 / 310

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 930 mm

14,60

16,10

19,50

0,75 9,70

11,40

12,90

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

CB 150 / 280

CB 160 / 250

nosn˘ do stfiechy

nosn˘ do stfiechy

skladebná ‰ífika 840 mm

skladebná ‰ífika 750 mm

0,75 10,70

12,60

14,30

16,10

17,90

21,40

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

0,75 12,00

14,10

16,00

18,10

20,00

24,00

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

161119

840

41280

F1

F2

153

116 134

750

42250

158

F1

F2

166144

930

43310

135

F1

F2
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

HLINÍKOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

CB-AL 20 /125

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,70 2,28

2,61

3,25

0,80

1,00

CB-AL 35 /207

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1035 mm

CB-AL 45 /333

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,70 2,24

2,66

3,49

0,80

1,00

37

1000

63125

20
F2
F1

119

1035

40 167207

88

35

F1

F2

23

70333 45

F2

F1

CB-AL 30 /200

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,70 2,40

2,70

3,40

0,80

1,00

20

1000

200 30

F2
F1

CB-AL 40 /183

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 915 mm 1,00

0,70 2,60

3,00

3,70

0,80

119

915

43183

64
F1

F2

40

CB-AL 50 /250

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,70 2,40

2,70

3,40

0,80

1,00
135

1000

54250

115
F1

F2
49

0,70 2,30

2,60

3,30

0,80

1,00
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

OCELOVÉ VLNITÉ PLECHY (v˘roba v zahraniãí)

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

HLINÍKOVÉ VLNITÉ PLECHY (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

CB 55 / 177

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 885 mm

0,63

0,75

0,88

1,00

6,80

8,40

9,90

11,30

885

177

F2

F1

55

CB 27 / 111

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,63 6,30

7,50

8,80

10,00

0,75

0,88

1,00

1000

111

F2

F1

27

CB-AL 27 /111

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,70 2,41

2,75

3,44

0,80

1,00

1000

111

F2

F1

27

CB-AL 18 /76

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1064 mm

0,70 2,26

2,58

3,23

0,80

1,00

1064

76

F2

F1

18

CB-AL 55 /177

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 885 mm

0,70 2,66

3,04

3,80

0,80

1,00

885

177

F2

F1

55

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

CB 18 / 76

fasádní

vnûj‰í stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1064 mm

0,63 5,60

7,00

8,20

9,40

0,75

0,88

1,00

1064

76

F2

F1

18
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

ST¤E·NÍ PROFILY SE SKRYT¯M KOTVENÍM (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Hmotnost Speciální

ocel hliník provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2] [kg/m2]

RIB-ROOF 465

vnûj‰í stfie‰ní

ocel, hliník, titan-zinek, mûì, nerez

vnûj‰í stfie‰ní

ocel, hliník, titan-zinek, mûì, nerez

skladebná ‰ífika 465 mm

skladebná ‰ífika 500 mm

0,63 7,47

8,830,75

10,300,88

11,651,00 3,87

2,71

3,09

3,48
15

232,5

465

48

F2

F1

RIB-ROOF 500
9,75 3,26

7,13

8,38

2,53

2,88

0,63

0,75

0,88

10,731,00 3,62
20483,513

500

65

F2

F1

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

KAZETY (v˘roba v zahraniãí)

CB 90 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

0,75 8,70

10,20

11,60

14,50

17,40

0,88

1,00

1,25

1,50

36 38

600

89 90

F2

F1

CB 100 /600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

0,75 9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

18,00

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

36 38

600

99 100

F2

F1

CB 120 /600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

0,75 9,40

11,00

12,50

14,20

15,70

18,80

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

36 38

600

119 120

F2

F1

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

KAZETY (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Hmotnost Speciální

provedení

PouÏití profilu

[mm] [kg/m2]

CB 130 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

0,75 9,50

11,10

12,60

14,20

15,80

18,90

0,88

1,00

1,13

1,25

1,50

CB 160 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

CB 200 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

18,42

22,10

0,75 11,05

12,95

14,74

0,88

1,00

1,25

1,50

36 38

600

129 130

F2

F1

36 38

600

159 160

F2

F1

36 38

600

199 200

F2

F1

CB 145 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm

14,90

16,50

19,80

1,13

1,25

1,50

0,75 9,90

11,60

13,20

0,88

1,00
36 38

600

144 145

F2

F1

CB 180 / 600

fasádní

skladebná ‰ífika 600 mm 1,00

17,70

21,24

0,75 10,60

12,50

14,18

0,88

1,25

1,50

36 38

600

179 180

F2

F1

15,40

17,00

0,75 10,20

12,00

13,60

0,88

1,00

1,13

1,25

20,401,50
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ PANELY S IPN IZOLACÍ (v˘roba v âeské republice)

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu FASÁDNÍ

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu ST¤E·NÍ

KS1000 AWP
skladebná ‰ífika 1000 mm

skryt˘ spoj

1000

F2

F1

KS1150 TF
skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

1150

F2

F1

KS1150 TL
skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

1150

F2

F1

KS1000 RW

zdÛraznûná trapézová profilace

Minimální sklon stfiechy 4° (7%), s pfiesahy 6° (10%)

Minimální sklon stfiechy 0,5° (1%)

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000

333

35 mm F2

F1

KS1000 RT

vzhled stfie‰ní ta‰ky

úspora krovu

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000
200

4040 F2

F1

KS1000 TOP-DEK

pro ploché stfiechy

hydroizolaãní fólie PVC 

z exteriérové strany

skladebná ‰ífika 1000 mm

200

1000

30 mm

F2

F1

KS1000 X-DEK

velkorozponov˘ stfie‰ní panel 
na rozpon aÏ 6m
vysoká úspora nosné konstrukce
v˘razná úspora doby montáÏe
vnûj‰í materiál:

A plech
B TR20 (pfiíprava pro bytum.pásy)
C TR27 (pfiíprava pro PVC fólii)
D PVC fólie

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000

333

108

F2

F1

varianta 1
varianta 2

Minimální sklon stfiechy 0,5° (1%)

Minimální sklon stfiechy 12° (21%)

Vertikální nebo horizontální uloÏení

Vertikální nebo horizontální uloÏení

Vertikální nebo horizontální uloÏení

KS1000 RW

zdÛraznûná trapézová profilace
Vertikální nebo horizontální uloÏení

skladebná ‰ífika 1000 mm

pfiiznan˘ spoj

1000

333

35 mm F2

F1

KS1150 TC

fasádní

vnitfiní stûny a podhledy

chladírenské 

a mrazírenské objekty

skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

1150

F2

F1
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ PANELY S IPN IZOLACÍ (v˘roba v âeské republice)

50 0,45 10,83

25

N
N

N N N N

EI20
EW 15

26

60 0,38 11,23

80 0,29 12,03

100

120

150

0,23

0,19

0,15

12,83

13,63

14,83

KS1000 AWP

40 10,24

10,64

11,04

11,84

12,64

13,44

24

25

N

EW 15

EI15-ef

EI20-ef EW 15 EI15

EI15 N

N

N N

N N

26

50

60

80

100

120

0,60

0,45

0,37

0,28

0,22

0,19

KS1150 TF

10,74

11,54

12,34

9,34

9,94

10,34

24

25

13,14

14,74
26

25

40

50

60

80

100

120

0,75

N

N N N N NEW 20

EW 20

0,51

0,41

0,35

0,27

0,21

0,18

KS1000 RW

160 0,14

100

120

150

0,22 26 12,64
EW 60DP3

EW 30DP1
EI30DP1

EW 60DP3

EW 30DP1
EI30DP1 N N0,19

0,15
27

13,44

13,74

KS1150 TL

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stûnové aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti standardní aplikace vertikální standardní aplikace horizontální vnitfiní

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] z vnitfiku z vnûj‰ku z vnitfiku z vnûj‰ku pfiíãky
podhledy

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stfie‰ní aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] zevnitfi zvenku

B
ROOF

(t3)

45 0,45 12,58

25
60 0,32 13,23

80 0,25 14,10

100 0,20 14,96

N

REI15

KS1000 RT

26

B
ROOF

(t3)

s PVC fólií

Alkorplan

35176

80 21,4 REI15

0,23

(varianta 1)

0,24

(varianta 2)

0,19

(varianta 1)
100 22,2 REI30

0,20

(varianta 2)

KS1000 X-DEK

10,26

11,06

11,86

26

N

B
ROOF

(t3)RE20

REI20

60 0,35

0,27

0,22

80

100

KS1000 TOP-DEK

0,35

0,27

0,21

25 0,75

0,51

0,41

0

B
ROOF

(t3)REI20

40

50

60

80

100

120 0,18

0,14

REI20
REI30

s páskou Promaseal

10,74

11,54

12,34

9,34

9,94

10,34

25

13,14

14,74
26

160

KS1000 RW

14,44

15,49

EI15-ef

EI20-ef

EW 30

EW 15

EI15-ef

EI15-ef

EI15
vertikální

N horizontální

EI15

vertikální

i horizontální

EI15

EI15

statické

posouzení

upevnûní
27170

200

0,13

0,11

40 10,24

10,64

11,04

11,84

12,64

13,44

13,74

24

25

N

EW 15

N N N N

N

26

50

60

80

100

120

150

0,60

0,45

0,37

0,28

0,22

0,19

0,15

KS1150 TC
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ PANELY S PUR IZOLACÍ (v˘roba v âeské republice)

KS1000 RW

stfie‰ní

zdÛraznûná trapézová profilace

Minimální sklon stfiechy 4° (7%), s pfiesahy 6° (10%)

Vertikální nebo horizontální uloÏení

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000

333

35 mm F2

F1

KS1000 AWP

fasádní

skladebná ‰ífika 1000 mm

skryt˘ spoj

1000

F2

F1

Vertikální nebo horizontální uloÏení

KS1150 TF

fasádní

skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

1150

F2

F1

KS1150 TC

fasádní

vnitfiní stûny a podhledy

chladírenské 

a mrazírenské objekty

skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

1150

F2

F1

KS1000 RW
skladebná ‰ífika 1000 mm

pfiiznan˘ spoj

1000

333

35 mm F2

F1

Vertikální nebo horizontální uloÏení

fasádní

zdÛraznûná trapézová profilace

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu ST¤E·NÍ

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu FASÁDNÍ
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ PANELY S PUR IZOLACÍ (v˘roba v âeské republice)

REI 15DP3

N

B
ROOF

(t3)
0,35

0,27

0,21

25 0,75

0,51

0,41

40

50

60

80

100

120 0,18

0,14

10,74

11,54

12,34

9,34

9,94

10,34
25

13,14

14,74
26

160

KS1000 RW

N N N N
0,35

0,27

0,21

25 0,75

0,51

0,41

N

NEW20DP3

40

50

60

80

100

120 0,18

0,14

EW60DP3

10,74

11,54

12,34

9,34

9,94

10,34

25

13,14

14,74
26

160

KS1000 RW

12,83

13,63

14,83

10,83

11,23

12,03

0,23

0,19

0,15

50 0,45

0,38

0,29

60

80

100

120

150

KS1000 AWP25

N
N

N N N N
EI15DP3-ef

EW 15DP3

26

40 10,24

10,64

11,04

11,84

12,64

13,44

26

27

N

EW 30DP3

EI15DP3-ef

EI15DP3-ef EW 15DP3 EI15DP3

EI15DP3 N

N

N N

N N

28

50

60

80

100

120

0,60

0,45

0,37

0,28

0,22

0,19

KS1150 TF

14,44

15,49

EI15DP3-ef EW 30DP3 EI15DP3-ef

EI15DP3
vertikální

N horizontální

EI15DP3

vertikální

i horizontální

EI15DP3

EI15DP3

statické

posouzení

upevnûní
29170

200

0,13

0,11

40 10,24

10,64

11,04

11,84

12,64

13,44

13,74

26

27

N

EW 30DP3

N N N N

N

28

50

60

80

100

120

150

0,60

0,45

0,37

0,28

0,22

0,19

0,15

KS1150 TC

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stfie‰ní aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] zevnitfi zvenku

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stûnové aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti standardní aplikace vertikální standardní aplikace horizontální vnitfiní

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] z vnitfiku z vnûj‰ku z vnitfiku z vnûj‰ku pfiíãky
podhledy
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KS1000 FF 1000
250

34 F2

F1
zdÛraznûná 

trapézová profilace

skladebná ‰ífika 1000 mm

vy‰‰í poÏární odolnost

MoÏno dodat i v akustickém provedení (KS1000 RA)Minimální sklon stfiechy 5° (8,5%), s pfiesahy 8° (14%)

Vertikální nebo horizontální uloÏení

KS1000 FH
skladebná ‰ífika 1000 mm

skryt˘ spoj

vy‰‰í poÏární odolnost

1000

F2

F1

KS1150 FR 

MoÏno dodat i v akustickém provedení (KS1150 FA)

Vertikální nebo horizontální uloÏení

skladebná ‰ífika 1150 mm

pfiiznan˘ spoj

vy‰‰í poÏární odolnost

1150

F2

F1

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ MINERÁLNÍ PANELY (v˘roba v âeské republice)

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu ST¤E·NÍ

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

PROSVùTLOVACÍ PANELY (v˘roba v âeské republice)

RW/HTL KS1000

sklolaminát (exteriér)
polykarbonát (interiér)
jen s panely RW
váÏená vzduchová neprÛzvuãnost Minimální sklon stfiechy 6° (10%)

Minimální sklon stfiechy 8° (14%)

Minimální sklon stfiechy 4° (7%)

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000 +/- 3

333

35 F2

F1

PC KS1000

komÛrkov˘ polykarbonát
UV filtr na exteriérové stranû
propustnost svûtla 63% dle EN 410
moÏno kombinovat s panely KS1000RW

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000

333

35

20

F2

F1

FF/HTL KS1000

sklolaminát (exteriér)
polykarbonát (interiér)
jen s panely FF
váÏená vzduchová neprÛzvuãnost 

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000 +/- 3

250

34 F2

F1

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu ST¤E·NÍ

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu FASÁDNÍ

Pfii objednání prosvûtlovacích panelÛ nutno vyplnit pfiedepsan˘ objednávkov˘ formuláfi!!!

Vertikální nebo horizontální uloÏení

WL KS1000

komÛrkov˘ polykarbonát
UV filtr na exteriérové stranû
propustnost svûtla 55% dle EN 410
moÏno kombinovat s panely KS1000AWP

skladebná ‰ífika 1000 mm

1000

F2

F1

38

Popis profilu Rozmûry profilu 

PouÏití profilu FASÁDNÍ



Pfii objednání prosvûtlovacích panelÛ nutno vyplnit pfiedepsan˘ objednávkov˘ formuláfi!!!
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

PROSVùTLOVACÍ PANELY (v˘roba v âeské republice)

0 0

16 2,12

1,52

1,34

25

32

5,00

5,90

6,60

19 RW/HTL KS1000

5,00

5,90

6,60

16 2,12

1,52

1,34

25

32

FF/HTL KS100019 0 0

N N20 3,30N1,64

PC KS1000

38 6,90 N N N N N NN1,26

WL KS1000

REI120DP1

N

100

120

150

200

RE120DP1

REI 90DP10,42

0,35

0,28

0,21

23,85

26,45

30,35

35,79

60

80

0,67

32

18,65 N

B
ROOF

(t3)

0,52 21,25 KS1000 FF

100

120

150

200

EW 60DP1 EI120DP1-ef EW 60DP1 EI120DP1-ef

EW 60DP1

a

EI60DP1

0,42

0,36

0,29

0,22

22,80

25,40

29,30

35,55

60

80

0,70
31

17,60
N N N N N

0,53

32

20,20 KS1000 FH

25,10

29,00

35,10

17,30

19,90

22,50

31

32

60

80

100

120

150

200

0,68
EW 30DP1 EI30DP1 EW 30DP1 EI30DP1 N

EW30DP1,
EI30DP1

oboustrannû

EW60DP1,
EI60DP1

oboustrannû

EW120DP1,
EI90DP1

oboustrannû

EW 60DP1 EI60DP1 EW 60DP1 EI60DP1
EI60DP1

(a<– b)

EW 90DP1 EI90DP1 EW 90DP1 EI90DP1 N

0,52

0,42

0,35

0,28

0,21

KS1150 FR

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ MINERÁLNÍ PANELY (v˘roba v âeské republice)

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stfie‰ní aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] zevnitfi zvenku

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stfie‰ní aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] zevnitfi zvenku

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stûnové aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti standardní aplikace vertikální standardní aplikace horizontální vnitfiní

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] z vnitfiku z vnûj‰ku z vnitfiku z vnûj‰ku pfiíãky
podhledy

Tlou‰Èka Souãinitel Index vzduch. Hmotnost PoÏární odolnosti pro standardní stûnové aplikace (dle âSN 730810): Popis profilu

izolace panelu prostupu tepla neprÛzvuãnosti standardní aplikace vertikální standardní aplikace horizontální vnitfiní

[mm] d [W/m2K] U [dB] Rw [kg/m2] z vnitfiku z vnûj‰ku z vnitfiku z vnûj‰ku pfiíãky
podhledy
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

STANDARDNÍ EXTERIÉROVÉ BARVY PANELÒ (v˘roba v âeské republice)

RAL 9002
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9010 !
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9007 !
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 8004
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9006 !
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 5010
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 7035
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 7016
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 3009
RW • FF

RAL 6020
pro v‰echny typy panelÛ

Vyobrazené barevné odstíny jsou pouze orientaãní. Pro pfiesn˘ odstín kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

TERRACOTA
RT (35 my)

RAL 3000
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 1015
pro v‰echny typy panelÛ

ANTRACIT
RT (35my)

POLYESTER (PES) – 25my 

RAL 9002
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9010 !
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9007 !
pro v‰echny typy panelÛ

podobná RAL 9006 !
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 3009
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 7016
pro v‰echny typy panelÛ

RAL 5010
pro v‰echny typy panelÛ

SPECTRUM (PUR) – 55my, záruka 10 let

BÍLÁ
901 ccaRAL 9010

·EDOBÍLÁ
902 ccaRAL 9002

15my POLYESTER (INTERIÉROV¯ NÁST¤IK)



... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

PROFILACE FASÁDNÍCH PANELÒ - VNùJ·Í (v˘roba v âeské republice)

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

PROFILACE FASÁDNÍCH PANELÒ - VNIT¤NÍ (v˘roba v âeské republice)

AWP TF TL RT RW FR FH FF

Q (minibox)

AWP TF TC TL FR FH FF

B (box)

17

AWP TF TC TL FR FH FA

Q (minibox)

AWP TF TC TL

A (makro)

AWP TF TC TL FR FH FA

B (box)

AWP TF TL FR FH

M (micro)

AWP TF TC TL

E (euro)

AWP TF TL

W (vlna)

FR FH

F (hladká)*

* Provedení s hladkou profilací konzultujte s obchodním oddûlením v âesk˘ch Budûjovicích!

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

STANDARDNÍ EXTERIÉROVÉ BARVY PANELÒ (v˘roba v âeské republice)

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

¤EZY ST¤E·NÍCH PANELÒ (v˘roba v âeské republice)

trapéz o 3 vlnách

RW

profil ta‰kyhlubok˘ spodní trapéz

X-DEK RT

trapéz o 4 vlnách

FFTOP-DEK

hladk˘ s fólií

EFEKT panely

cihla
AWP•TF•FH•FR
uloÏení horizontální

dfievo
AWP •TF•FH •FR

uloÏení vertikální i horizontální

kámen
AWP• TF•FH •FR
uloÏení vertikální
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov
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OBRAZOVÁ P¤ÍLOHA
... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

OBRAZOVÁ P¤ÍLOHA

Stfie‰ní panely se doporuãují montovat proti smûru pfievládajících vûtrÛ.

Nákres rozli‰ení stfie‰ního sendviãového panelu s podfiezem (typ RW • FF • RT)

Pd
L

Nákres rozli‰ení stfie‰ního sendviãového panelu s podfiezem (typ TOP-DEK • X-DEK)

P

d

L
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Jednotlivé rozmûry profilÛ jsou pouze informativní. Pro pfiesné geometrie profilÛ a maximální délky kontaktujte obchodní oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích.

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

SENDVIâOVÉ PANELY S PIR IZOLACÍ (v˘roba v zahraniãí)

Popis profilu Rozmûry profilu Tlou‰Èka Souãinitel Index PoÏární PoÏární

izolace prostupu vzduchové odolnost odolnost

PouÏití profilu panelu tepla U neprÛzvuãnosti

[mm] [W/m2K] Rw [dB] z vnitfiku z vnûj‰ku

40

50

60

80

100

120

60

80

100

0,25

0,20

0,17

Brollo TD 5

stfie‰ní

skladebná ‰ífika 1000 mm

0,44

N

N

RE 30 DP3

RE 60 DP3

REI 30 DP3

0,37

0,32

Brollo PD 2FN

Brollo PSD FN

fasádní

fasádní

skladebná ‰ífika 1000 mm

skryt˘ spoj

skladebná ‰ífika 1000 mm

skryt˘ spoj

0,35

N

N

0,26

0,21

60

80

100

0,35

0,26

0,21

Brollo PSD

fasádní

skladebná ‰ífika 1000 mm

pfiiznan˘ spoj

0,35

50

60

80

100

120

150

0,41

0,26

0,21

0,18

0,15

N

1000

250 250 250 250

40 mm F2

F1

1000

F2

F1

1000

F2

F1

N

Brollo PDD

fasádní

skladebná ‰ífika 1000 mm

pfiiznan˘ spoj

120

150

0,18

0,15

50

60

80

100 0,21

0,41

0,35

0,26

1000

F2

F1

1000

F2

F1

N

EW15

DP3

N

EW15

DP3

N

EW 30

DP3

N

EW 30

DP3

N

EI15DP3

EI 20

DP3

N

EI15DP3

EI 20

DP3

N

EI15

DP3

N

EI15

DP3

STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY PANELÒ (v˘roba v zahraniãí)
... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

Vyobrazené barevné odstíny

jsou pouze orientaãní.

Pro pfiesn˘ odstín kontaktujte

obchodní oddûlení

v âesk˘ch Budûjovicích.RAL 8014 RAL 3009RAL 9002podobná
RAL 9010 !

RAL 9002podobná
RAL 9010 !

podobná
RAL 9006 !

RAL 6005RAL 6011RAL 8017 RAL 5015RAL 7035 RAL 5010RAL 7022 RAL 3000RAL 7016 RAL 1015

ST¤E·NÍ
panely

FASÁDNÍ
panely

ostatní
odstíny
na poptání

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

PROFILACE ST¤E·NÍCH A FASÁDNÍCH PANELÒ (v˘roba v zahraniãí)

44,3 46,5

3

44,3 46,5
3trapéz o 4 vlnách

vnûj‰í profilace: dogato vnûj‰í profilace: micro vnitfiní profilace: dogato

Minimální sklon stfiechy 4° (7%), s pfiesahy 6° (10%)
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

DAL·Í V¯ROBKY A P¤ÍSLU·ENSTVÍ

Popis a hlavní pouÏití Nákres

LEMOVACÍ A V¯ZTUÎNÉ
HRANùNÉ PROFILY

CB LAMELA

Standardní tlou‰Èky plechu: 0,50; 0,63; 0,75;

0,88; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,50;

3,00; 4,00; 5,00; 6,00 mm

V˘robní délky do 6500mm

Fasádní obkladová lamela se skryt˘m spojem

Materiál: ocel, hliník

V˘robní délky do 6500mm

P¤ÍSLU·ENSTVÍ

ZED profil
válcovan˘

C-profil
válcovan˘

1 Vrcholov˘ profil - hfiebenáã

2 Kaloty

3 ·rouby

4 N˘ty

5 Profilové tûsnûní (pásy)

6 Profilové tûsnûní (volné díly)

7 Snûhové zábrany

8 ManÏety na prostupy

9 Tûsnící pásy

Odpovídající normy a osvûdãení na pouÏití profilÛ jsou k dispozici. Dodávky se fiídí V‰eobecn˘mi obchodními podmínkami spoleãnosti CB PROFIL.

CB trapézové plechy jsou vyrábûny z pozin-

kovaného ocelového plechu, kter˘ je na pohle-

dové stranû opatfien nástfiikem rÛzné kvality

v tlou‰Èce 15 aÏ 200 my. Na rubové stranû 

plechu je standardnû nanesen ochrann˘ lak

v tlou‰Èce 5-10 my podobn˘ odstínu RAL 9002.

Transport: Trapézové plechy jsou na stavbu

pfieváÏeny nákladními vozy.

Vykládka: Pro vyloÏení z vozu je nutné 

pouÏívat pásy a vahadla. Pfii pouÏití lan mÛÏe

dojít k po‰kození okrajÛ plechu namáãknutím

a po‰krábáním. Maximální hmotnost jednoho

balení je 3,5 tuny.

UloÏení na stavbû: Doporuãuje se uloÏení 

na chránûném a suchém místû. ChraÀte pfied 

u‰pinûním a po‰krábáním. Pro uloÏení na ne-

chránûném místû v˘robce doporuãuje balíky u-

loÏit do polohy s mírn˘m spádem tak, aby voda

mohla rychle odtékat a zároveÀ je pfiikr˘t ukot-

venou plachtou proti prachu a dal‰ímu zneãi‰tû-

ní. Pozor, pod plachtou nesmí dojít k zapafiení.

Nutné provûtrávání! Lepená fólie, která chrání

plechy proti otûru, by mûla b˘t ihned po montá-

Ïi odstranûna.  Nedoporuãujeme uloÏení pozin-

kovan˘ch profilÛ bez nástfiiku na nechránûn˘ch

skládkách vzhledem k moÏné tvorbû zinkov˘ch

map na povrchu plechu. Tato tzv. „bílá koroze“

je zpÛsobena chemickoelekrolytickou reakcí

mezi deskami plechu. Elektrolytem je zde de-

‰Èová voda. Na tyto defekty se nevztahuje re-

klamace na kvalitu materiálu. Je tedy nutno

dbát na správné uloÏení pozinkovan˘ch profilÛ!

MontáÏ: Profily jsou obvykle dopravovány 

pfiímo na místo montáÏe. Pfiekládka se nedopo-

ruãuje. Po profilech je moÏné chodit pouze 

v obuvi s gumovou nebo mûkkou podráÏkou.

Plech nesmí b˘t zneãi‰tûn! Dodateãné fiezy 

na stavbû jsou moÏné pomocí speciálních 

vystfiihovacích nÛÏek k tomu urãen˘ch. PouÏití 

jin˘ch stfiíhacích nebo fiezacích nástrojÛ mÛÏe

zpÛsobit korozi na fiezu a nebo popálení barvy

bezprostfiednû vedle fiezu. Takov˘ fiez je tfieba

chránit lemovacím plechem a nátûrem. ¤ezy

z v˘roby není nutné chránit proti korozi. Pfii 

vrtání otvorÛ do profilu je bezpodmíneãnû nutné

okamÏitû odstranit tzv. ‰pony, neboÈ by jejich

rychlá koroze mohla po‰kodit povrchovou 

úpravu plechu. Pfii montáÏi je nutné neustále 

zachovávat ãist˘ povrch.

Kotvení trapézov˘ch plechÛ: Trapézové

plechy pro venkovní oplá‰Èení doporuãujeme

kotvit pouze nerezov˘mi ‰rouby, vnitfiní 

podhledy a stûny staãí pozinkovan˘mi ‰rouby.

Vnûj‰í stfie‰ní plechy se kotví zásadnû 

do vrcholu vln pfies kaloty. Fasádní plechy 

se kotví do spodní vlny.

CB PROFIL nepfiebírá Ïádnou odpovûd-
nost a záruky za po‰kození zpÛsobená 
nevhodn˘m skladováním ãi montáÏí.

30

200 - 400
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... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLECHÒ

F–odstranitelná fólie (dodávka na pfiání)

D–polyesterov˘ lak 15my

C–chemické opracování

Z–vrstva zinku 100-275g/m2

S– rubová strana ochrann˘ lak 5-10my

A–plech v kvalitû oceli S320

• povrchová úprava pro vnitfiní pouÏití

15 my PES (polyester)

Exteriér

Interiér

A

Z

C

S

C
D

F

Z

Interiér

A

Z

C

S

Z
C

D
P

F

Exteriér

Interiér

A

Z

C

S

Z
C

D
P

F

Exteriér

Interiér

A

Z

C

S

Z
C D

P
F

Exteriér

F–odstranitelná fólie (dodávka na pfiání)

D–polyesterov˘ lak 18-25my

P–základov˘ lak 3-5my

C–chemické opracování

Z–vrstva zinku 200-275g/m2

S– rubová strana ochrann˘ lak 5-10my

A–plech v kvalitû oceli S320

• povrchová úprava pro vnûj‰í a vnitfiní pouÏití

(zejména na fasádách)

25 my PES (polyester)

F–odstranitelná fólie (dodávka na pfiání)

D–polyvinylidén-fluoridov˘ lak 18-25my

P–základov˘ lak 3-5my

C–chemické opracování

Z–vrstva zinku 200-275g/m2

S– rubová strana ochrann˘ lak 5-10my

A–plech v kvalitû oceli S320

• speciální povrchová úprava pro vnûj‰í a vnitfiní pouÏití

odolná proti povûtrnostním a chemick˘m vlivÛm

25 my PVDF (polyvinylidén-fluorid)

F–odstranitelná fólie (dodávka na pfiání)

D–polyuretanov˘ lak 35-50my

P–základov˘ lak 5-8my

C–chemické opracování

Z–vrstva zinku 200-275g/m2

S– rubová strana ochrann˘ lak 5-10my

A–plech v kvalitû oceli S320

• speciální povrchová úprava pro vnûj‰í a vnitfiní pouÏití

odolná proti povûtrnostním a chemick˘m vlivÛm

50 my PUR/PA (polyuretan-polyamid)



... profesionální volba pro oplá‰tûní budov

REFERENCE
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název m2

RONAL Polsko 60300

AU OPTRONIC Trenãín 60134

CTP Brno Modfiice 56200

FOXCONN Kutná Hora 55000

VGP Park Liberec 49680

·KODA AUTO Mladá Boleslav 47885

Chov prasat Komárno 42600

·tûrboholy 41926

FARMA Komárno 39385

VGP Park Horní Poãernice 38140

HELUZ Hevlín 33150

·KODA Kvasiny 29865

EAMO Îatec 27150

OLYMPIA Brno 25952

BAUHAUS âeské Budûjovice 25400

DVO¤ÁK Tábor 23400

KYOCERA KadaÀ 21844

GOODMAN Mladá Boleslav 21500

Dobfienice 20980

KAUFLAND Olomouc 20329

NISACENTRUM Liberec 19472

CTP Pohofielice 19289

GLOBUS Havífiov 16963

SCONTO Trmice 16110

AGROSTAV Pelhfiimov 15900

FUTURUM Hradec Králové 15200

Srbsko 15100

SEMTÍN Pardubice 14600

BAUHAUS Liberec 14200

Bezdûãín 14100

FAERCH PLAST Liberec 13600

VGP Park Turnov 13400

Dfievozpracující závod âáslav 13300

VGP Park Plazy 13000

ALCAPLAST Bfieclav 12600

JOHNSON CONTROL Îatec 12400

RETAIL PARK Liberec 12200

VGP Park Hrádek nad Nisou 12174

CTP Ostarva 12100

název m2

Norsko 11697

BUSINESS PARK Rudná 2 11600

BENET Milovice 11375

VEKRA Stará Paka 11100

OBI PlzeÀ 10960

DAIKIN Brno 10860

KIMBERLY CLARK Jaromûfi 10600

DF PARTNER Neubuz 10400

SVOS Pfielouã 10300

Park N˘fiany 10200

SERVICE PARK Sezimovo Ústí 10100

SIKO âimelice 9900

Krupka 9800

IKEA Ostrava 9700

TESCO Podûbrady 9204

Ptáãek Praha 9200

VGP Park Brno 9200

MORA Olomouc 8700

AVENTINE Tábor 8500

INTERZÓNA âeské Budûjovice 8400

KAUFLAND Praha - Vypich 8300

DHL Pardubice 8234

TESCO Maldá Boleslav 8200

Velkosklad kvûtin Brno 8200

SCONTO âeské Budûjovice 8100

GEBRUDER WEIS Jeneã 8000

DÛl Chomutov 7907

TRW Hlohovec 7900

FACEA T˘ni‰tû nad Orlicí 7700

KAMPUS Brno 7600

POTTINGER VodÀany 7600

Tiskárna Vimperk 7512

KRATZER Jaromûfi 7505

SCONTO Hradec Králové 7500

BUDVAR âeské Budûjovice 7483

SCONTO Liberec 7400

PROMAT Lovãice 7300

GZ MEDIA Lodûnice 7217

IKEA Bratislava 7200

název m2

KAMAX Trutnov 7104

OBI Beroun 7100

LIKOV Kufiim 7060

PARÁDA SHOPPING âeská Lípa 7024

FÓRUM Ústí nad Labem 6906

Sládkoviãovo 6900

SYNTHOS Kralupy nad Vltavou 6700

Dolní ¤edice 6600

TESCO ·enov 6600

ABRAHÁM Dûãín 6580

TEVA Opava 6400

HAUSER Kaplice 6376

DEMOS Sokolnice 6300

FILINGER Liberec 6296

DK OPEN JindfiichÛv Hradec 6273

GRAMER Tachov 6200

KOVONA SYSTEM Karviná 6200

SIGNUM âeské Budûjovice 6174

FORESTINA Strakonice 6100

HSE Humpolec 6100

DM Drogerie Jihlava 6050

Nové Stra‰ecí 5965

FAMILY Chrudim 5930

ZF StaÀkov 5900

INTERSNACK Choustník 5800

OILES Klá‰terec nad Ohfií 5800

OC MICHAL Sokolov 5718

CTP Krupka 5700

CITYPARK Jihlava 5600

LEADER FOX âeské Budûjovice 5540

EAST HUB Skalica 5500

Papírny Brno 5500

Hor‰ovsk˘ T˘n 5460

âeská Skalice 5400

FORUM Nová Karolína 5400

KOVOLIS Hedvikov 5330

RWE SHOTT Vala‰ské Mezifiíãí 5200

SUMIKEY Benátky nad Jizerou 5200



V˘roba trapézov˘ch plechÛ a hranûn˘ch profilÛ v âesk˘ch Budûjovicích...

V˘robní hala Sklad svitkÛ v kvalitû oceli S320 Plnû automatická moderní profilovací linka

Pfiesná a rychlá v˘roba Kvalitní balení V˘roba a doprava trapézov˘ch plechÛ délky aÏ 22m

EHT hranící lisy s automatick˘m bombírováním Po celé délce pfiesnû hranûné profily Doprava na stavbu dle va‰ich poÏadavkÛ

CB PROFIL a.s.
KfiiÏíkova 1762 • 370 01 âeské Budûjovice

telefon:+420386116433 • fax:+420 386116434 • e-mail: info@cbprofil.cz • www.cbprofil.cz

... profesionální volba pro oplá‰tûní budov


